
Fu nktionstastenmapping fU r
Silver+P L uX12 LENZ #1 0312_0 1

0. Mapping auf "Werkseinstellung'' setzen
Dezimal Bit

8 90 2457

11. Standard (klassische Modellbahn), alles andere abschalten: WElB/ROT
fahrtrichtungsabhángig mit F0

Funktionstaste
FOv
FOr
F1
F2

Funktionstaste
FOv
FOr
F1 v
F1 r
F2

Dezimal
5
10
0
0

Dezimal
1

2
4
8
0

Bit
13
24

CV
33
34
35
36

,12. Rotlichtfahrer: Nur RoT mit F0 fahrtrichtungsabhángig, WElB
fahrtrichtungsabhángig mit F1

Funktionstaste CV Dez
FOv 33 4
FOr 34 8
Flv 35 1

F1 r 47 2
F2360

imal Bit
3
4
1

2

Bit
1

2
3
4

'13. WeiBlichtfahrer: Nur WElB mit F0 fahrtrichtungsabhángig, RoT mit F1
fahrtrichtungsabhángig (Praxisempfehlung)

cV
33
34
35
47
36

21. Rangierlicht (WEIB^/ýEIB) mit F3

Funktionstaste cv DezimalF3373 Bit
12



CV-Eínstellungen im LD-G-31 fůr V 15 Tams-eletronik

Zwei mógliche Einstellungen fůr Licht und die Einstellungen fúr
die Fahreiqenschaften:

1. Licht hínten und vorne schaltbar mj_t F0:
r-\7? ? o
v V JJ J

CV34 6

^T7f 
tr 

^\-VJJ U

CV36 : 0

2 - Licht vorne schaltbar mit F1 und Licht hinten schaltbar mit E2,rot und weiB jeweils richtungsabhángig:
?\7a1 

^\- V J J t j

CV34 0
CV35 5 ,. .

CV36 : 10
CV53 2

^\7E 
A 1\- V J.l -L

^T7tr 
tr a\-VJJ l

CV56 : 2

Fahreigenschaften :

Cv724 : 11
CV5 200
Cv2 4

Alfe anderen CV defauft.
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