[image: image1.png]| @ ROCO geoLINE Weichenantrieb

Dex Elektroantieb 61195 it fi alle Weichentypen von geolINE verwendbar nd it soviohl Analog als
auch Digtal insetzbar.

DerWeichenantrieh wird im Unterbau der Weiche eingesetzt und it Schrauben befestgt,Der Stellzapfen
aur Handbetatiqung des Weichenantriebes muss, der jeweiligen Einbaulage entsprechend, montiert sein
I Bedarffall kann der Stllzapfen herausgezogen werden und, an der Gegenseite des Stellebels, wieder
ingesteckt werden.

Der Elektroantieb vefigt iberein endabeschaltetes Doppelspensystem. Die Endabschaltung des Weichen-
antebes sort daf,dass nach vollzogene Stellvorgang an der eweiigen Spule keine Spannung mefr
anliegt und somit eine Beschédigung vermieden wird. AuBerdem beinhalte der Elcktroantricb ein Schalt-
clement, mit dem eine Polrsierung des Wechenherzstics ermégicht wird

Der Anschluss der Elektroantiebe solte vorzugsveeise mit dem ROCO Stecker- und Kabelsyster vor-
genommen werden, dies garantiet eine saubere und sichere Verdrahtung der Anlage.

Analog-Betrich

Zur etektrischen insetvitnatme und Foloiierang
or Wi sind dle entsprechendon Anschlusstecker
i dle Steckbuctsen, an der Stimseite des Eekiro-
antribes zu stecken. Datel st 21 beschien. dass die
Tiben der Kabel it den b, der dber den Steck-
uchsen liagenden forbcodierung, Gbereinstimmen
#0.1)

DieirFin 1 undFiz 2 lrgestell Einduloge entpricht
orciner inksaliwesigondem Weicte B0 echts-
ateweigenden Weichen wird dlr Antich um 150
Verdiehtcingebit.

Digital-Betrieb

Stecker ur Polorsiorung und
Spannungsversorgung des Dekoders

Der finfpolige tecker des Weichendekoders ist n diefefen Steckbuchsen der Buchserleise neben dem
Polarisierungsstecker 2u tecken, Der Plarsierungsstecker darf dabelnicht entiert werden, da dber diesen
die Spannungsversorgung fr den Weichendekoder efolgt (Fig 2)




